F 800 S

Technische Daten und Farben

Motor:

BMW Motorrad
Sport

F800S Freude am Fahren

Stand: Oktober 2009

Kraftubertragung:

Bauart: Kupplung:
* \Wassergekiihlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei * Mehrscheibenkupplung im Olbad, mechanisch betatigt
obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung Getriebe:

Bohrung x Hub: * Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe im Motorgehause integriert
* 82mmx 75,6 mm Sekundarantrieb:

Hubraum: * Riementrieb mit Ruckdampfung

e 798 ccm

Nennleistung:

* 62,5 kW (85 PS) bei 8.000 Umin
(Leistungsreduktion 25 kW (34 PS) bei 7.000 U/min mdglich)

max. Drehmoment:

Fahrwerk / Bremsen:

Rahmen:

* 86 Nm bei 5.800 Umin
(Leistungsreduktion: 55 Nm bei 3.500 U/min)

* Briickenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend
Vorderradfiihrung / Federelemente:

Verdichtungsverhaltnis:

* Teleskopgabel, @ 43 mm

*12,0:1

Hinterradfiihrung / Federelemente:

Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung:

* Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik (BMS-K+)

Abgasreinigung:

* Aluminiumguss-Einarmschwinge mit iiber Excenter einstellbarer Hinterradachse,
Zentralfederbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar,
Zugstufenddmpfung einstellbar

* geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3

Federweg vorne / hinten:

* 140 mm/ 140 mm

Radstand:
. * 1.466 mm
Fahrleistungen / Verbrauch: Nachiauf:
* 95mm
Hochstgeschwindigkeit: Lenkkopfwinkel:
* {iber200 km/h * 64,2°
Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h: Rader:

° 341  Aluminium-Gussrader
Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h: FelgenmaB vorne:
° 441 *350x17"
Kraftstoffart: FelgenmaB hinten:
* Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ) * 550x17¢
Reifen vorne:
* 120/70 ZR17
. Reifen hinten:
Elektrik: * 18055 ZR 17
Bremse vorne:

Lichtmaschine:

* Drehstromgenerator 400 W

* Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser
320 mm, 4-Kolben-Festsattel

Batterie:

Bremse hinten:

* 12V/14 Ah, wartungsfrei

¢ Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Ein-Kolben Schwimmsattel

ABS:

* Sonderausstattung BMW Motorrad ABS




Mal3e | Gewichte:

Lange: zulassiges Gesamtgewicht:

* 2.082 mm * 405kg

Hdhe (ohne Spiegel): Zuladung (bei Serienausstattung):
* 1.155mm * 201 kg

Breite (iiber Spiegel): nutzbares Tankvolumen:

* 860 mm * 161

Sitzhdhe bei Leergewicht: davon Reserve:

* 840 mm (niedrige Sitzbank: 815 mm, Tieferlegung: 760 mm) °ca. 4,0l

Schrittbogenldnge bei Leergewicht:
* 1.850 mm (niedrige Sitzbank: 1.820 mm, Tieferlegung: 1.700 mm)

Relevante MaBe beziehen sich auf DIN-Leerlage

Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1): 1) GeméB Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzba-
ren Tankvolumens.

* 204 kg 2) Leergewicht ohne Betriebsmittel

Trockengewicht 2):

* 182kg

Farben:

Lackierung: flammrot uni Lackierung: weiBaluminium metallic matt

BMW Motorrad
Sport

Die beschriebenen Modelle zeigen die Ausstattung fur Deutschland. Sie enthalten z. T. auch Sonderausstattungen und Zubehdr, die nicht zum serienméaBigen
Lieferumfang gehoren. In verschiedenen Landern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und
Ausstattungen méglich. Bitte informieren Sie sich tber den genauen Umfang und das lieferbare Programm der Fahrerausstattung und der Accessoires bei
Ihrem BMW Motorrad Vertragshandler. Irrtimer und Anderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.
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